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UwrEnzyTELNI oNn T ł'uvra.C ZENIE z J 4zvxd ANcrE,r,sKIE Go
opis dokumentu: Certyfikat zgodności wystawiony dla kolektora stonecznego Ępu KS 2000 TP
.firmy Hewalex przez DIN CERTC) - organizację certyfikującą grupy TUV Rheinland Group
oraz DIN - niemieckiego InsĘtutu Normalizacyjnego' Uwagi w kwadratowych nawiasach
pochodząod tłumacza.
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DIN CERTCO
Instytut oceny Zgodności mbH

(-) flogo DINJ

CERTYFIKAT
Firma

HEWALEX
ul. Witosa 14a

43-512 BESTWINKA
POLSKA

po siadaj ąca zakład produkcyj ny w miej scowo Ści
Bestwinka

niniej szym otrzymuj e potwierdze nie, Że następuj ący wyrób/wyroby
Kolektory słoneczne

typu
KS 2OOO TP

spełniaj ą wym agania następuj ących norm :
DIN EN 12975-1:2006-06
DIN EN 12975-2:2006-06

Specyficzny Schemat CEN KEYMARK dla wyrobów ogrzewania solarnego.

W związku z czym firmie przyznano prawo stosowania następującego znakowania:

wT aZ z poniiszym numęrem rej estracyj n1m
Nr rejestracyjny: 011-75181 F

okres ważności certyfikatu zv,,iązany jestz utrzymaniem pozytywnych wyników oceny
wymaganych warunków wykorzystywania zasobów.

(-) ilogo DAR - Niemieckiej Rady AlcredytacjiJ
DAP-ZE-2460.00

Więcej informacji - patrz: aneks

DIN CERTCo Gesęllschaft fiir
Konformitżitsbewertung mbH
AlboinstraBe 56, 12103 Berlin

(-) [okrągła pieczęć firmowa o treściJ:
Insty.tut oceny Zgodności mbH

DIN CERTCO

2007-06-06
(-) [podpis nieczytelny]
Mgr inż. SÓren Scholz
Dyrektor Jednostki
CeĘfikującej



[2 strona dokumentu]
Załącznik
do Certyfikatu oznaczonego numerem rejestracyjnym 011-75181 F z dnia 2007-06-06

Dane techniczne
Patrz Nota Katalogowa [Datasheet] , częśÓ raportu z test z drria 2007 -0f-2I oraz 2007 -05.23 .

Uwagi:
- Test odporności namróz zgodnie znormąDIN EN 12975-2, punkt 5.8 [Słoneczne Systemy
grzewcze i ich elementy-Kolektory słoneczne-Część 2,.Metody badań] nie był konieczny.
Zgodnte z dek|aracją producenta, objęte certyfikatem kolektory słonęczne mogą być stosowane
na terenię wystawionym na działanie mrozu tylko w połączeniu z odpowiednim mieszankami
zab ezpie czaj ącymi pr ze d Iff o Z em.

Laboratorium testujące / Organ kontroli

Institut ftir Solartechnik SPF [Instytut Techniki StonecznejJ
Hochschule fiir Technik
Rapperswil
obersęestrasse 10
8640 RAPPERSVWL
SCHWEIZ [Szwajcaria]

Raporty z testów
Nr C825LPEN z dnia 2007-02-21
Nr C825QPEN z dnia 2007-05-23

Ja, niżej podpisana Mariola Maroszek, Ttumacz Przysięgty Języka Angielskiego, powołana
pismem Ministra Sprawiedliwości nr Do-V-)191-1236/05 z dnia 14lipca 2005r. owpisie na
listę ttumaczy przysięsbch pod numerem TP/]270/05, niniejszym ząświadczam zgodność
powyzszego ttumaczenia z treścią okazanego mi dokumentu w języku angielskim.

Nr repertorium: 175/08

opłatę pobrano zgodnie z Rozp. Ministra
Spravliedliwości z24.01.2005r.(Dz.U. nr ]5 z2005 r.,
poz.l 3 l, $2 ust. I pkt. 1 a)

Bielsko-Biata, 2 1.02.2008 r.
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